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Fixation sur rail DIN

Module MID seul

9 FONCTIONS PILOTES*

S M A R T  L U MS M A R T  L U M

P-ADJUST

CYCLES 

VAR

F-CONSTANT

CAPTEUR DE
MOUVEMENT
DALI

CONTACT SEC

PAS DE VARIATION

TIMER 

GUIRLANDE

Programmation sans contact par NFC 
(Near Field Communication) sur module 
MID non alimenté.

Programmation usine :
Puissance 100% sans variation

*décrites dans la plaquette MID

NORMES
Conforme aux normes CEE

MODULE MID
MODULE INTELLIGENT 
DÉPORTÉ DALI

Automate de 
programmation



4 MODES DE PROGRAMMATION
Simplifié, au point lumineux :
- par bouton poussoir sur la face avant du MID
Avancé, au point lumineux :
- par Smartphone avec NFC (application Android)
- par PC portable (Windows 7 ou 10) avec antenne NFC
Par automate de programmation :
- sur un ensemble de points lumineux équipés de MID, à partir
de l’armoire en tête de réseau

CARACTÉRISTIQUES
Tension entrée : 170V à 265V AC/50Hz-60Hz (nominale 230V AC).
Température fonctionnement : -25°C / +65°C 
Bus compatible DALI, entrée Contact sec, sortie Contact sec : 
isolés à 3kV AC

2 voyants d’état du module
- Voyant vert/rouge/orange pour l’état général
- Voyant jaune DIM pour la puissance réelle assignée
au luminaire

Sortie OUT (O1, O2) : Coupure 230V / 3A max
Sortie DALI (DA+, DA-) : 15V/40mA max
Consommation à vide : < 1W
Produit IP2X – Boitier plastique
Connectique par bornes ressort
Cartes électroniques tropicalisées et protégées par 
vernis
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Programmation de groupe par automate

Programmation d’un ensemble de points 
lumineux équipés de MID à partir de 
l’armoire de tête de réseau avec l’automate 
de programmation (cycles d’allumage et 
extinction)
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Automate 
de programmation

Chaque point lumineux est équipé 
d’un MID



MODULE MID
Programmation

Programmation au point lumineux

Le MID centralise les commandes de
fonctionnement du point lumineux (réduction 
de puissance, plages horaires, détection de 
présence, flux constant, ...) et le pilotage des 
guirlandes.

FONCTIONS EMBARQUÉES
avec MID non alimenté

• P-Adjust (Ajustement de la puissance
du point lumineux)
• Pas de variation
• Cycles
• Timer
• Capteur de mouvement DALI
• Contact Sec
• VAR
• F-Constant
• Guirlande
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Programmation par ordinateur 
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Programmation manuelle 
au point lumineux
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Programmation par smartphone
Application Android
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